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INTRODUCTION 

Objectifs : Evaluer la capacité des réseaux existants à subvenir aux besoins futurs du territoire ainsi que le développement nécessaire pour 

intégrer les sources renouvelables. 

Méthodologie : Les données et informations ont été échangées avec les gestionnaires de réseaux gaz et électricité : GrDF et Enedis et extraites 

des documents des gestionnaires comme RTE. Après la collecte des informations et les discussions avec les interlocuteurs, les données ont 

permis de déterminer les capacités de développement envisageables pour ces réseaux.  

Avec lŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ м Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ όŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ƎŀȊΣ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 

chaleur...) sur le territoire.  

5ŀƴǎ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇƘŀǎŜΣ ǎƻƴǘ appréhendées les évolutions 

possibles de ces réseaux. 

{ƻƴǘ ŘƻƴŎ ƛŎƛ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛntégration 

des sources renouvelables et dans un deuxième temps les potentialités de développement de la distribution de chaleur. 

La deuxième partie est en effet un atout du territoire, car celui-Ŏƛ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŀǳȄ ŦƻǊǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ [Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘƛǎǇƻǎŜ 

également de ressources en énergies renouvelables et de récupération non négligeables comme le gaz de mine ou la valorisation des 

ŘŞŎƘŜǘǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ Ł [ŀōŜǳǾǊƛŝǊŜΦ [Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘƻƴŎ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ŎŀǇŀŎƛǘŞ de ǊŜŎŜǾƻƛǊ ŎŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 
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LES RESEAUX ENERGETIQUES 

1 Le réseau électrique 
 

1.1 wŀǇǇŜƭ ŘŜ ƭΩŞtat actuel du réseau et des consommations électriques 

Rappelons que le territoire a une consommation électrique ŘŜ мфммΣуо D²Ƙ όŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩ9ƴŜŘƛǎ нлмсύ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƛƴŘƛǉǳŞ Ŏƛ-

dessous : 

Données Enedis 

2016 

Conso. électrique 

pour le résidentiel 

Conso. électrique pour 

ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

Conso. électrique pour 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 

Conso. électrique 

pour le tertiaire 
Total 

CABBALR 712,48 GWh 7,01 GWh 916,88 GWh 275,46 GWh 1911,83 GWh 

 

Source : ENEDIS, 2016 
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LES RESEAUX ENERGETIQUES 

Sur le territoire, la consommation et les réseaux électriques Haute Tension A et Basse Tension sont réparties comme indiqué dans la carte 

suivante. Le réseau Haute Tension dessert des postes de grandes puissances électriques comme les industries et le réseau Basse Tension 

dessert les postes aux besoins plus modestes (particulier et secteur tertiaire).  
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Les postes de distribution, de source, des clients et de réparation sont indiqués ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

LES RESEAUX ENERGETIQUES 

 

 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ у ǇƻǎǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ όŜƴ ǊƻǳƎŜύ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀōŀƛǎǎŜǊ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ IŀǳǘŜ Tension issues directement des 

ƎǊŀƴŘǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ [ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŀŎƘŜƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ I¢! ǾŜǊǎ ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛtion (en jaune). 

[ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀǊǊƛǾŜ ŜƴǎǳƛǘŜ ŀǳ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ όŜƴ ǾƛƻƭŜǘύ Ŝǘ ŀǳȄ ǇƻǎǘŜǎ Ŏƭƛent HTA (en bleu). Les postes de distribution, nombreux sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ŧƻƴǘ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ IŀǳǘŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ .ŀǎǎŜ ¢ŜƴǎƛƻƴΦ [Ŝǎ ǇƻǎǘŜǎ ŎƭƛŜƴǘ I¢! ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀƭƛmenter des 

groupements de bâtiments ou des usines demandant de grandes puissances énergétiques.  

 

 

Le réseau et les postes à Béthune Bruay-la-Buissière Lillers Lillers 
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LES RESEAUX ENERGETIQUES 

 

Le réseau RTE sur le territoire ; Sources : http://rtefrance.maps.arcgis.com 

Les points de maillage du réseau RTE sur le territoire correspondent aux postes source de la carte précédente.  

 

 

http://rtefrance.maps.arcgis.com/
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La gestion des réseaux 

w¢9 Ŝǎǘ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ en France Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΦ 5ŀƴǎ ǎŜǎ ƳƛǎǎƛƻƴǎΣ w¢9 

doit développer le réseau pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux de distribution et des consommateurs dont les 

nouveaux moyens de productions.  

Sur le territoire, la ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞƭŞƎǳŞŜ Ł 9b95L{Φ Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ 
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1.2 Déploiement et renforcement du maillage du réseau 

1.2.1 Les objectifs de renforcement du réseau 

!Ŧƛƴ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ ǎŜ ŘŞǇƭƻȅŜǊ ǎŜƭƻƴ ŘŜǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ : 

- Accueillir les productions diffuses de type urbain, comme le photovoltaïque sur toiture par exemple. 

Pour cela il est plus pertinent de densifier le maillage au niveau des centres de population plus denses, où la production et la 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ sont rassemblées et présentent moins de pertes en ligne. 

Les communes les plus fortement peuplées sont Béthune (25 пмо Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘŜ нлмп ŘŜ ƭΩLb{99ύΣ Bruay-la-

Buissière όнн ртф Ƙŀōƛǘŀƴǘǎύ Ŝǘ bǆǳȄ-les-Mines (12 570 habitants) (cf. carte page suivante). A partir du moment où les bâtiments 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎΦ  

- Accueillir les productions électriques plus isoléesΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴ ƻǳ ŎŜǊtaines unités de photovoltaïque au sol, sur bâtiments 

ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΣ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƻu de 

valorisation des déchets.  

En complément, le réseau électrique devra ausǎƛ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ł ǾŜƴƛǊ όŜǘ Řŝǎ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘύΣ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘŜ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŎƘŀƴƎŜƳents de 

mode de consommation, notamment avec les changements dans lŀ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜ 

ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝƴ ŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜΦ 
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Carte de la population par commune (chiffre INSEE 2014) et emprise du bâti 
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1.2.2 Les tendances ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻn des consommations électriques 

1.2.2.1 {ŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ 

RTE définit chaque année le Bilan prévisionnel sur les tendances électriques à venir1Φ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘŞŦƛƴƛǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜǎ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƻƴǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳent tendance à se stabiliser, voire à décroitre.  

Toutefois, si la plupart des scénarios définis par RTE considèrent une stabilisation ou une diminution globale des consommations 

électriques, un des scénarios considère que les besoins électriques seront à la hausse (trajectoire haute). 

Dans tous les cas, tous les scénarios du bilan prévisionnel décrivent un développement important de la production éolienne et 

photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires des différents scénarios 
nationaux (sources : Bilan prévisionnel de 
ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƻŦŦǊŜ-ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝƴ 
France ; Edition 2017) 

                                                        
1 .ƛƭŀƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƻŦŦǊŜ-ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ; Edition 2017 
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Le bilan prévisionnel RTE met également en avant que la variation entre les pics de consommation et ceux de production ont tendances à 

ŀǳƎƳŜƴǘŜǊΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇƻǎŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ offre-ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǎŜƴǎƛōƭŜ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ όǾŜƴǘΣ ŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΣ ǊƛƎǳŜǳǊ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ Ŝƴ ƘƛǾŜǊ ƻǳ canicule en 

ŞǘŞΧύΦ [Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŝn capacité de supporter et de lisser ces pics. 

 

1.2.2.2 Evolution locale des consommations 

Plusieurs trajectoires de consommation électrique ont été définies et dans leur ensemble elles sont stables ou orientées à la baisse sur 

le long terme (cf. partie scénarios). La diminution hypothétique viendrait principalement des efforts de réduction des consommations 

énergétiques du secteur résidentiel avec des bâtiments de moins en moins énergivores et dans les secteurs industriel, tertiaire et agricole 

avec des efforts de ǎƻōǊƛŞǘŞ Ŝǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ [ŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƳǇŜƴǎŜ 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ accrue de 

ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƳƻōilité. 

Un autre point important dans la baisse globale des consommations électriques est la part de plus en plus significative de 

ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǎǳǊ ǘƻƛǘǳǊŜΣ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΣ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭe de 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ ƻǳ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŀ ŞǘŞ ŦŀƛǘŜ ǉǳŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ de 

décisions pour les investissements du secteur énergétique, laissant place à des circuits courts, définies localement entre la production et 

ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ /Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ŘŜ ŎŜƭǳƛ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘƛŦŦǳǎΣ ǎƛ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ǎƻƴǘ utilisées de 

manière plus large dans le cadre du fonctionnement du système électrique. Cette dynamique est renforcée par des opérations 

ŘΩŀǳǘƻǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ƻǳ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΦ  
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1.2.3 Les évolutions du réseau de distribution électrique 

[Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƻƴǘ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ Ŏƻƴǎommation électrique et de 

stockage. La société Enedis, ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ фр҈ ŘŜ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ, propose donc des accompagnements au 

ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎƻƛǘ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ƴŀƛǎ Ŝn proposant des prix adaptés. 

9ƴŜŘƛǎ ŀ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜΦ [Ŝǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘŜ ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ Ǉoste de 

consommation, de production ou de stockage par rapport aux lignes existantes. Enedis établit les propositions sur devis mais à titre 

ƛƴŘƛŎŀǘƛŦΣ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ рллϵ Ł н рллϵΦ  

Alors que dans les tendances passées, le réseau de distribution était plutôt unidirectionnel et centralisé (de la production à la 

consommation), le réseau doit devenir un système multidirectionnel et décentralisé, ou les points de consommation peuvent aussi 

devenir des points de production. Cette mutation est encore à mettre en place.  

[Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ǿƻƴǘ ŘŜǾŜƴƛǊ ǘǊŝǎ ŘƛǾŜǊǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ǘǊŝǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎΦ [ŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ Ǌéseau pour Enedis 

Ŝǎǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǘƾǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ 9ƴŜŘƛǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ со Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƳƻōƛƭƛǘŞΦ  

Sur le territoire ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜ .Ǌǳŀȅ !Ǌǘƻƛǎ [ȅǎ wƻƳŀƴŜΣ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 
renouvelable sont : 

¶ les panneaux photovoltaïques, 

¶ ƭΩŞƻƭƛŜƴΣ 

¶ la cogénération issue de la méthanisation, du gaz de mine, de la biomasse (bois-énergie), de la valorisation des déchets, éventuellement 
de la géothermie ƻǳ ƳşƳŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦŀǘŀƭŜΧ 

¶ ƭΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ 

Selon les tailles du projet, la procédure peut varier, entre la production des centrales de moins de 250 kVA, raccordées au réseau de 

distribution de basse et moyenne tension) et celles de plus grandes capacités raccordées au réseau de transport de haute et très haute 



 

16 

LES RESEAUX ENERGETIQUES 

ǘŜƴǎƛƻƴΦ [Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŎƘǊƻƴƻǇƘŀƎŜ ŎŀǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƻǇǘƛƳƛǎŞŜΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ un frein au 

déploiement.  

[Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŎƻǶǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊΦ tƻǳǊ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ос ƪ±!Σ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŎƻƳǇǘŜǊ ǇǊŝǎ ŘŜ м рллϵ ŜƴǾƛǊƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎƛƳǇƭŜΣ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ о лллϵ ǇƻǳǊ ǳƴŜ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŜȄŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀƛŘŜǊ Ł ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳe raccordé au réseau. Mais ces 

ŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŀƳƻƛƴŘǊƛǊ, ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ Řǳ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƛƳǇƾǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ŘŜǇǳƛǎ нлмпΦ [Ŝ 

ǊŀŎƘŀǘ ǇŀǊ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ǉƻǎsible pour les petites productions 

photovoltaïques. 

[Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ Ƴŀƛǎ ŎƻƳƳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ 

production, ils ne sont pas développés directement par le gestionnaire de réseau car ce dernier évolue selon un système régulé.  

5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мфф ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǾŜǊǘŜΣ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ les collectivités 

peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution 

d'électricité la réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d'optimiser localement la 

gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de 

distribution d'électricité. 

Les solutions de flexibilité des réseaux électriques ont principalement pour cible les consommateurs par la proposition de tarifs 

préférentiels selon les meilleures périodes propices ou des offres spécifiques sur les véhicules. Il est également possible de cibler les 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŜǎΣ ŎŀǊ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎΦ [Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ sont celles qui 

permettent de traiter les points de consommations hivernales, car le système électrique est particulièrement sollicité pendant les 

ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘ ŦǊƻƛŘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀƴǘƛŎƛǇŞǎ ƭŀ ǾŜƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƭŜƴŘŜƳŀƛƴΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ nationale ou 

ƳşƳŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎŜƴǘǊales 

thermiques.  

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Υ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ōŃǘiments consommant et produisant 

ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŎŜƭƭǳƭŜ ǉǳŀǎƛ-ŀǳǘƻƴƻƳŜ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞŎƘŀƴƎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘŜ 
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besoins énergétiques ou de surplus de production. Cela permet de lisser grandement les pics de consommation et de production en 

ƭƛƳƛǘŀƴǘ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ /ƘŀǉǳŜ ŎŜƭƭǳƭŜ Ŝƴ ŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ ǊŜƭƛŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀƴǘΦ  

Dans les Hauts-de-CǊŀƴŎŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǇǊŝǎ ŘŜ усм ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘ on en compte une dizaine en projet 

collectif. Sur le territoire, un projet en autoconsommation collectif a récemment émergé sur la commune de Burbure. 

Intérêt des compteurs communicants : 

Les compteurs Linky ont un rôle important à jouer dans la flexibilité du réseau car ils permettent une meilleure précision dans la 

ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ /Ŝƭŀ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ Ǉƻur la 

visualisation des flux électriques ainsi que pour la visibilitŞ ǇƻǳǊ ƭŜ wŞǎŜŀǳ ŘŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩ9ƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ 

ƭΩƻŦŦǊŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŘŞŎŜƭŜǊ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎΣ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ Ŝǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭeure 

ƳŀƴǆǳǾǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΦ Pour la consommation, les coƳǇǘŜǳǊǎ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƭƛǎǎŜǊ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭύ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎΦ !ǾŜŎ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞnergie 

ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǎur le réseau peuvent également être optimisés en fonction des horaires de tarifs. Les 

compteurs communicants sont encore plus pertinents pour des systèmes de consommation, production et de stockage énergétique (via 

une voiture électrique par exemple) ou la ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǘ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜǎ Ŝǘ ǊŞǇŀǊǘƛ ǎǳǊ ŘŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǘǳǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƴǳƛǘ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŁ мфƘΦ 5Ŝǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŘŜ Ŏƻƴsommation-

production seront plus acceptable face au réseau électrique.  

[Ŝǎ ƎŞǊŀƴǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƻƴǘ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ όŀƴƻƴymisé) 

auprès des collectivités mais aussi de communiquer des données en open data (librement disponible) qui permettent de mieux connaitre 

et comprendre les dynamiques de territoire. Ces données sont aussi croisées avec des données économiques et sociales et offre des 

analyses pertinentes. Les compteurs communicants participent à la modernisation de la collecte des données.  

!ƛƴǎƛΣ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŀ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ όŜǘ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞύ ǇƻǳǊ ŞǾƻƭǳŜǊ ǾŜǊǎ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ renouvelable 

parfois de faibles puissances tout en étant plus communicant pour mieux répartir les puissances de production et de consommation, 

pour des solutions parfois très locales. 
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1.2.4 Les capacités de développement du réseau Haute Tension 

1.2.4.1 Les capacités actuelles 

[Ŝǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ /ŀǇŀǊŜǎeau, réalisé en collaboration par RTE et les 

gestionnaires de réseau de distribution. Il affiche les possibilités de raccordement aux réseaux de transport et de distribution des 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǊŞǎŜǊǾŞŜǎ ŀǳȄ 9ƴw ŀǳ titre dŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ S3REnR du Nord Pas de 

Calais à titre indicatif.  

{ǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜ-Bruay Artois Lys Romane, ont été recensés plusieurs points de 

raccordement avec leur capacité :  
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Nom BARLIN BEUVRY DOUVRIN ESSARS GOSNAY GUARBECQUE LA MAIE GOSNAY 

Taux d'affection des 
capacités réservées 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 

Puissance EnR déjà 
raccordée 44.0 0.7 1.0 1.2 3.3 0.6 36.5 3.3 

Puissance des 
projets EnR en file 
d'attente  0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capacité d'accueil 
réservée au titre du 
S3REnR qui reste à 
affecter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capacité réservée 
aux EnR au titre du 
S3REnR 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quote-Part unitaire 
actualisée applicable 
au 01/02/2018 
όƪϵκa²ύ 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

Puissance des 
projets en file 
d'attente du S3REnR 
en cours 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

dont la convention 
de raccordement est 
signée 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capacité d'accueil 
réservée au titre du 
S3REnR, disponible 
vue du réseau public 
de transport  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

RTE - Capacité 
d'accueil en HTB2   460.0 468.0     377.0     

RTE - Capacité 
d'accueil en HTB1  de 0.0MW à 15.0MW  > 15.0MW  > 15.0MW  > 15.0MW  > 15.0MW  > 15.0MW 

 > 
15.0MW  > 15.0MW 

Capacité d'accueil 
réservée au titre du 
S3REnR, restante 
sans travaux sur le 
poste source 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puissance cumulée 
des transformateurs 
existants 92.0 72.0 76.0 108.0 108.0 36.0 36.0 108.0 

Nombre de 
transformateurs 
existants 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 

Consommation 
minimale 11.0 8.2 6.9 11.0 11.8 4.6 4.3 11.8 

Tension aval 15kV - 20kV - 15kV - 20kV - 20kV - 20kV - 15kV - 20kV - 15kV - 15kV - 

Tension amont 90kV - 90kV - 90kV - 225kV - 90kV - 90kV - 90kV - 90kV - 90kV - 

Puissance en file 
d'attente hors 
S3REnR majorée de 
la capacité réservée 
du S3REnR 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capacité de 
transformation 
HTB/HTA restante 
disponible pour 
l'injection sur le 
réseau public de 
distribution 52.4 72.4 76.5 106.8 108.8 37.5 1.3 108.8 
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5Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ ǊŞǎŜǊǾŞŜǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ 
S3REnR Nord Pas de Calais et qui restent Ł ŀŦŦŜŎǘŜǊ ǎƻƴǘ ƴǳƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊritoire . Mais 4,1 MW sont encore en projet de 
raccordement sur le poste de Beuvry (notamment pour le raccordement de la future centrale photovoltaïque au sol). Sur le réseau RTE 
Ŝƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝƴ I¢.м Ŝǘ I¢.н ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ Ƴŀƛǎ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ǘƛǘǊŜ 
du S3REnR.  
 

1.2.5 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables des Hauts de France  

1.2.5.1 Présentation : 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a institué deux nouveaux types de schémas, les Schéma régionaux du climat, 

ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ό{w/!9ύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ {ŎƘŞƳŀǎ wŞƎƛƻƴŀǳȄ ŘŜ wŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ wŞǎŜŀǳ ŘŜǎ 9ƴŜǊƎƛŜǎ wŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ό{оw9ƴR).  

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ [ онм-т Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŞŎǊŜǘ ƴϲ нлмн-533 du 20 avril 2012 définissent le Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables. Ce schéma doit reprendre les objectifs définis par le SRCAE. 

Ce document élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ Lƭ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

renouvelable, selon les objectifs du SRCAE.  

Rappelons que la loi GreƴŜƭƭŜ ŀ ŦƛȄŞ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ł ŀǳ 

Ƴƻƛƴǎ но҈ ŘΩƛŎƛ нлнлΦ  

Ce document correspond à la révision du S3REnR Picardie et du S3REnR Nord-Pas-de-Calais, approuvé début 2019. 
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5ŀƴǎ ƭΩŜssentiel, ce schéma présente Υ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ όŎǊŞŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘǎύΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ {оw9ƴwΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŀǊ ǇƻǎǘŜΣ ƭŜ ŎƻǶǘ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŎǊŞŞǎΣ ƭŜ calendrier 

ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ Ł ǎǳƛǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ {оw9ƴw Iŀǳǘǎ-de-France a été fixé à 3091,28 MW de capacitée réservées, ce qui concerne les projets de 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞnergie renouvelable, composé de : 

¶ о D² ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ǊŞǎŜǊǾŞŜǎΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊŞŦŜǘ ; 

¶ ноΣтм a² ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎ ƻǳ ŞƎŀƭŜǎ à 100 kVA ; 

¶ 67,57 MW, au titre des capacités réservées des schŞƳŀǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎΣ ƭƛōŞǊŞŜǎ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŀōŀƴŘƻƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎΦ  
 

Le S3REnR dŜ ƭΩŜȄ-Région du Nord-Pas-de-Calais ǇǊŞǾƻȅŀƛǘ ǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ууп a² ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎΣ όŁ ƴƻǘŜǊ 

que 89 MW de plus étaient réservés pour le segment des EnR < 100 kVA). [Ŝ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ {оw9ƴw Ŝǎǘ ƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ : 

 
 

 

Le S3REnR est saturé depuis décembre 2016 et avec la révision des deux anciens S3REnR des Hauts-de-France, il a été demandé de 

prendre 3 GW comme objectif du S3REnR révisé à la maille des Hauts de France. 

 

 

Capacité réservée : 884 MW  
Capacité utilisée : 870,68 MW  
Capacité abandonnée après saturation : 13,32 MW  
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La répartition des gisements de production électrique renouvelable prise en compte dans ce S3REnR des Hauts-de-France selon les territoires 
est indiquée ci-dessous : 
 

 

 
 

Extrait des gisements de la Région des Hauts-de-France, ciblé sur le département du Pas-de-Calais, avec en rouge la zone du territoire 
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CŜ ƎƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ƴΩƛƴǘŝƎǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝƴ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ Ŝƴ ŦƛƭŜǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмс 

ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜ-Bruay Artois Lys Romane.  

 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ : 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭe nouveau {оw9ƴwΣ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ plusieurs communes sont identifiées comme poste 

ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ2 ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜƎƳŜƴǘǎ Řƻƴǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜΦ ±ƻƛŎƛ ƭŜ bilan des capacités réservées : 

Poste Capacité réservée initiale (issu 

ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ {оw9ƴwύ όa²ύ 

Capacité réservée 

affectée (MW) 

Barlin 2,5 0 

Beuvry 1,5 4,08 

Douvrin 2 0 

Ce qui fait un total de 4,08 MW de capacité affectée pour le territoire sur les postes concernés. 

! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Dƻǎƴŀȅ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƴƴǳŜ ŎƻƳƳŜ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǊŞǎŜǊǾŞŜ ŜƴŎƻǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ sans investissement au 

moment du dépôt du S3REnR (décembre 2019) de 5 MW.  

Les capacités disponibles sur le territoire semblent limitées mais il est tout à fait envisageable de concevoir des sites de production 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ ǊŜƭƛŞs aux capacités disponibles au voisinage du territoire, comme à Aire où à Pernes, comme 

indiquées sur la carte suivante.  

                                                        
2 tƻǎǘŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻn : ƭƛŜǳ ŘΩLƴƧŜŎǘƛƻƴ ƻǳ ŀǳ {ƻǳǘƛǊŀƎŜΣ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭϥLƴƧŜŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳϥŁ ƭŀ tǳƛǎǎŀƴŎŜ !ŎǘƛǾŜ aŀȄƛƳŀƭŜ Řǳ {ƛǘŜ Ŝƴ wégime Normal.  



 

24 

LES RESEAUX ENERGETIQUES 

 

Extrait des capacités réservées au moment du dépôt du Schéma, avec en rouge la zone du territoire 
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¶ Travaux prévus au S3REnR des Hauts-de-France :  

 

 

Figure 1 Extrait de la carte des travaux prévus au S3REnR des Hauts-de-France  

Limites du territoire 
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Au regard du S3RENR approuvé en début 2019, il est prévu que la capacité sur le territoire soit augmentée sur la ligne de 90 kV Ł ƭΩŜǎǘ Ŝǘ 

au Nord de Béthune (n°18, ligne Estaires-ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴ 9ǎǎŀǊǎύΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ǎǳŘ-ouest (n° 16, ligne Barlin-Pernes) et que des postes de 

transformation soient rajouté sur la ligne entre Auchel et Fouquières-lès-Béthune.  

Ainsi, le S3REnR prévoit des ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳƛ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊƻƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ƴŀƛǎ ƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ Ǉŀǎ ŘŜ 

capacités supplémentaires aux énergies renouvelables.  
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2 Réseau Gaz 

2.1 Rappel dŜ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ 

wŀǇǇŜƭƻƴǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ Řiagnostic que le territoire a une consommation totale de gaz de 2270,14 GWh. 

Données GRDF 2016 
Conso. de gaz pour 

le résidentiel 

Conso. de gaz pour 

ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

Conso. de gaz pour 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 

Conso. de gaz pour le 

tertiaire 
Total 

CABBALR 1 205,74 GWh 1,32 GWh 508,27 GWh 261,32 GWh 2270,14 GWh 

 

 

 

 

Source : données GRDF, 2016 
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Les consommations de gaz sont réparties sur le territoire comme indiquées ci-dessous : 
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Le réseau de distribution de flux gaziers est réparti comme ci-dessous : 

 

 

Source : http://www.grtgaz.com 

http://www.grtgaz.com/
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Le territoire a un maillage du réseau de gaz (en rouge) qui couvre toute sa surface et qui est bien plus dense dans les zones urbaines. Le 

maillage du gaz branchement (en jaune) esǘ ƭǳƛ Ǉƭǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎΣ ǇƻǳǊ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ ŀǳȄ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎΦ 

Les postes clients et de livraison (en bleu et vert) se répartissent également sur tout le territoire. Les postes clients sont alimentés par le réseau 

gaz et les postes livraison par les branchements gaz. 

Les réseaux de gaz et de branchement ainsi les postes client et de livraison des communes de Béthune, Bruay la Buissière et Lillers 



 

32 

LES RESEAUX ENERGETIQUES 

La gestion des réseaux :  

La société GRTgaz (Gaz Réseau Transport) véhicule de la haute pression et la société GRDF (Gaz Réseau Distribution France) véhicule du 

gaz à plus faible pression. GRDF est le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe. 

 

2.2 Les évolutions du réseau de distribution de gaz 

2.2.1 Les objectifs de développement du réseau 

La gestion du réseau de distribution doit intégrer trois composantes : les sources, le réseau et les consommateurs. Le réseau est 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ .ŞǘƘǳƴŜ-Bruay Artois Lys Romane car il se situe dans le 

secteur le plus dense de France. Toutefois les dynamiques de développement du gaz « vert » dans le réseau doivent être renforcées sur le 

territoire.  

 

2.2.2 La qualité du gaz : le pŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ Ł ǳƴ ƎŀȊ ζ vert » 

Le gaz fossile est parmi les solutions énergétiques les plus effectives, ce qui doit constituer une opportunité comme « vecteur de 

transition » vers des énergies moins carbonées.  

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŜƴŎƻǳǊŀƎŞŜ ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŀǾŜŎ ƭŀ [ƻƛ ŘŜ transition 

énergétique pour une croissance verte qui a pour objectif concernant le réseau de ƎŀȊΣ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ мл҈ ŘŜ ƎŀȊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ŘΩƛŎƛ нлолΦ /Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞ Ł ол҈ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлол ǇƻǳǊ Dw5CΦ /Ŝƭŀ Řƻƛǘ ŀboutir en 2050 à un réseau 100% gaz vert, ce 

qui est un objectif ambitieux, notamment en ce qui concerne le bio-méthane en injection.  
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! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜǎ Iŀǳǘǎ-de-France se sont donné comme objectif ambitieux de devenir la première région européenne productrice 

de biométhane injecté dans le réseau. De nombreux acteurs sont mobilisés autour de ce défi, qui implique différentes parties prenantes : 

le monde agricole, les industriels, le monde des transports et de la logistique et les collectivités. Les acteurs cités sont particulièrement 

ciblés pour la production de gaz renouvelable.  

Pour attendre un objectif de 100% renouvelable dans le mix de gaz dans le réseau de distribution en 2050, trois cibles sont priorisées : 

¶ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝǎǘ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ǾŜǊǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜΣ 

¶ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ Ŝƴ ƎŀȊΣ ŀǇǇŜƭŞ ζ power-to-gas », 

¶ ƭŀ ǇȅǊƻƎŀȊŞƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ł ǘǊŝǎ ƘŀǳǘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƻȄȅƎŝƴŜΦ [ŀ Ƴatière 
première est transformée en liquide puis en gaz qui est ensuite injecté dans le réseau. La pyrogazéification est encore peu répandue.  

Une étude de faisabilité technico-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ƎŀȊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ млл҈ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!59a9Σ Dw5C Ŝǘ Dw¢ƎŀȊ Ŝƴ 

нлмтΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƎŀȊ ŘŜ нтс Ł осм ¢²Ƙ Ŝƴ нлрл ǇŜǳǘ şǘǊe satisfaite par du gaz 

renouvelable pour un coût global compris ŜƴǘǊŜ ммс Ŝǘ мро ϵκa²Ƙ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ haute des prix du gaz. 

 

2.2.3 Les problématiques du raccordement au réseau 

Comme pour le réseau électrique, pour une meilleure adaptation des capacités aux nouvelles formes de production et de consommation 

de gaz, il est important de pouvoir anticiper et connaître le plus tôt possible les projets. Avec la multiplication des installations, le 

ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǎŜǊŀ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞΦ aŀƛǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭe, on compte près de 1 300 000 personnes non raccordées au 

réseau mais proches du maillage, ce qui constitue un premier potentiel de densification. Si les postes de consommation sont relativement 

loin des réseaux existants, il est également possible de se concerter entre les collectivités, la Fédératioƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ du 

Pas-de-Calais (FDE62ύ ǉǳƛ ŀ ǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ Dw5C Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎΦ /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ½ƻƴŜǎ ŘΩ!ŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎ Ŝǘ ǎƻƴǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜǎ techniquement et financièrement dans leurs 

projets de raccordement.  
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Les solutions avantageuses de raccordement sont également proposées auprès des particuliers au profil sociaux, comme le dispositif 

/ǆǳǊ ŘŜ ±ƛƭƭŜΣ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ǾƛƭƭŜs. Des actions de sensibilisation sont également menées pour la promotion du gaz 

vert.  

[ŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ŘŞǇŜƴŘ ŀǳǎǎƛ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ ŘŜs 

solutions, même entre différents types ŘΩénergie. 

 

 

 

 

 

Les différentes chaînes de conversion 
énergétiques entre électricité et gaz. 
Sources Υ ό9ǘǳŘŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
développement des énergies renouvelables 
sur le Grand Douaisis) 
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Injection du biogaz issu de la méthanisation : 

En FranceΣ ƻƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ рп ǇƻǎǘŜǎ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řƻƴǘ ф Řŀƴǎ ƭŜǎ Iŀǳǘǎ-de-France, sachant que la Région porte le développement du 

gaz vert dans ses engagements politiques.  

Sur le territoire du département du Pas-de-Calais, on peut citer les installations suivantes : 

 Production en GWh/an Equivalent des consommations de logements 

Agriopal Services ςSaint-Josse 11,62 968 

SyMEVAD- Hénin-Beaumont 32,18 2681 

Sources : GRDF 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ Ŝǎǘ ŜƴŎƻǳǊŀƎŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ǉǳƛ ǊŞƳǳƴŝǊŜƴǘ ƭŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳr pour ses investissements et ses charges 

ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

[ŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǾƛŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǉǳƛ ŦƻǳǊƴƛ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ƎŀȊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƛƭ Ŝst encouragé 

ǇŀǊ ŘŜǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀǳǎǎƛ ŘΩǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛƎŜǎǘŀǘǎΣ 

ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΦ  

tƻǳǊ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ŎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀǳǊŜǊ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜǊ 

Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǎƻǊǘƛǳƳ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴΣ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ le cas pour la 

méthanisation avec le groupe CORBI : Collectif Régional Biométhane, qui réuni toutes les parties prenantes.  

[Ŝ ƎŀȊ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŎŀƭƻǊƛŦƛǉǳŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭΦ [ΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŀ ŘƻƴŎ Řes 

ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩŀǇǇŀǳǾǊƛǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŎŜ ǉǳƛ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ όŘŞōƛǘΧύΦ tƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řǳ 

biogaz dans le réseau de gaz naturel, le gaz doit répondre aux spécifications techniques des opérateurs de réseau. Il doit subir une 

ŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǎǎŞŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛƴŘŞǎƛǊŀōƭŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊΦ [Ŝ 
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biogaz est ensuite odorisé et compressé à une pression légèrement supérieure à la pression moyenne de service du réseau, pour 

ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ƳƻƛƴŘǊŜ. Le biométhane injecté est entièrement miscible avec le gaz naturel et ses usages en sont les 

mêmes : cuisson, chauffage, carburant pour véhicules, ou cogénération. 

 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƻƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ лΣр҈ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Dw5C ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜΦ [ΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ de ce 

ōƛƻƎŀȊ Ŝǎǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴΦ Dw5C ŀ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǊŞǎŜǊǾŞŜ ǇƻǳǊ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴΦ  

 

Injection hydrogène : 

Parmi les solutions de complémentarité entre énergie on peut citer par exemple, le projet du démonstrateur GRYHD qui permet depuis 

Ƨǳƛƴ нлму ŘŜ ǘŜǎǘŜǊ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜ ƛǎǎǳŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊΦ  

[ΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǎǘ ŜƴŎƻǊŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ мл ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀnnées. Deux 

problématiques sont à résoudre, avec la maîtrise technique et les coûts par rapport au rendement à la fin de la transformation 

énergétique. 

! ŎŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ƛƴƧŜŎǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ǇŜǳǘ ǎΩŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜ Ǝŀz de mine qui représente un intérêt 

pertinent pour le territoire au vu des capacités en sous-sol (le descriptif le gaz de mine est détaillé dans la partie « potentiel de 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ »). Toutefois, le gaz de mine sur le territoire est ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ 

Ŝǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŀǊ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΦ  

[Ŝǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŎƛǘŞŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻƴǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ şǘǊŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜs localement sur le territoire de la 

/ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ .ŞǘƘǳƴe-Bruay Artois Lys Romane et peuvent être véhiculées et stockées facilement. Cette production 

ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ territoire à énergie positive.  
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2.2.4 Utilisation du biogaz, la pertinence de la mobilité propre 

Une des valorisations intéressantes du biogaz est le bioGNV ou biométhane carburant, pour une mobilité propre.  

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ Db± Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŎŀǊ ŎŜƭŀ ƎŞƴŝǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ п Ŧƻƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ bhȄ que le diesel. Le 

bioGNV permet de plus une réduction de 80% des émissions de GES.  

Les véhicules de transports de marchandises (camions) et de transport en commun (transports quotidiens) sont particulièrement ciblés 

ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻŎŀǊōǳǊŀƴǘ ǇŀǊ GRDF car il est proposé des prix de garanti sur 15 ans. Cela est pour le moment moins intéressant 

ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƳƻōƛƭƛǘŞΦ  

Actuellement, pour des questions de rentabilité, ƭŜ Db± ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ Ǉƭǳǎ ǾƛǘŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǳǊǎ ǉǳΩŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΦ De 

Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳŜ ƭŀ aŞǘǊƻǇƻƭŜ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ŘŜ [ƛƭƭŜ ƻǳ Ł /ƘŜǊōƻǳǊƎ Ŧƻƴǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŀǊŎ Ře bus 

avec des véhicules utilisant du GNV. LŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇǊƻǇǊŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ǉǳƛ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ Řŀƴǎ 

les réseaux.  

[Ŝǎ ōŜƴƴŜǎ Ł ƻǊŘǳǊŜǎ ƳŞƴŀƎŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ǾŜǊǘΦ .ŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƻǳ ŘŜ 

syndicats en France font ce choix comme à Paris où 80% des bennes à ordures circulent déjà au GNV. Les véhicules roulant au bioGNV 

ŞƳŜǘǘŜƴǘ ōƛŜƴ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ Ŝǘ ŎƻƴǎƻƳƳŜƴǘ ǳƴŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ōƛŜƴ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŝǊŜ Ƴŀƛǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ǎǳǊŎƻǶǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 20% 

Ł ƭΩŀŎƘŀǘΦ 

Cette finalité pousse au ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ Db±, connecté au réseau existant. Sur le territoire, GRDF 

ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ōƛƻDb± ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ŦƭƻǘǘŜ de véhicules 

lourds importante. 

{ǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇǊƻǇǊŜ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŦƭƻǘǘŜ ŎŀǇǘƛǾŜ Ŝǘ Ǉƻse la question 

ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ƻǳ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǇǊƛǾŞŜǎΦ [ŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ .ŞǘƘǳƴŜ-

.Ǌǳŀȅ !Ǌǘƻƛǎ [ȅǎ wƻƳŀƴŜ ǇŜǳǘ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ŀƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Řǳ ŦƻƴŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ Db±Φ ¦ƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎement peut 

şǘǊŜ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ŦƭƻǘǘŜ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ŎŀƳƛƻƴs. Le recensement doit être réalisé auprès des entreprises et des zones au 
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plus grand trafic, pour définir un diagnostic de pertinence de maillage. Le potentiel doit être suffisamment important pour permettre la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ Ł ŎƘŀǊƎŜ ǊŀǇƛŘŜΣ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ƭente étant trop contraignante pour des entreprises. 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ŎŀǊ ƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳǘƛŜƴ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŀǊōǳǊŀƴǘǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŦǎ όŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ gaz 

naturel/biogaz, hydrogène), un fonds pour la mobilité durable est créé pour soutenir le développement des infrastructures de recharges 

Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜǎΦ [ΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƛŘǎ ƭƻǳǊŘǎ Ǌƻǳƭŀƴǘ ŀǳ ƎŀȊ ǎŜǊŀ ŦŀǾƻǊƛǎŞŜ ŦƛǎŎŀƭŜƳŜƴǘΦ tƻǳǊ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ƭΩǳǘƛlisation de gaz 

ǾŜǊǘΣ Dw5C ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜǎ /ŜǊǘƛŦƛŎŀǘǎ ŘΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩ9ƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ 

 

[ΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƎŀȊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǘǊŝǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŎŀǊ ƭŜ ƎŀȊ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŦƻǊǘŜƳent utilisée 

Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ǾǳŜǎ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ƎŀƎŜǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŞnergie et en réponse, la fourniture par les 

réseaux peut être confortable et rentable.  

 

2.2.5 Stockage du gaz 

!ǾŜŎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŀƳōƛǘƛŜǳȄ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ Ŝǘ Ře transport, 

pour augmenter et optimiser les volumes injectés dans les réseaux de gaz en France. Les réseaux permettront ainsi de recevoir une plus 

grande quantité le gaz produit de manière renouvelable. En 2017, les stockeurs français ont permis une libre circulation du biométhane 

ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƎŀȊƛŜǊΦ {ǘƻǊŜƴƎȅ Ŝǘ ¢ŜǊŞƎŀ ƻƴǘ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řǳ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛon dans 

ƭŜǳǊǎ ǎǘƻŎƪŀƎŜǎ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴǎΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ3. Cette décision augmente de manière significative le 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄΦ 9ƭƭŜ Ǿŀ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řϥƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘƛǘŜǎ ŘŜ ζ rebours » qui 

permettent de remonter le gaz produit localement vers des niveaux de pression supérieurs dans le réseau, levant ainsi une partie de la 

contrainte de consommation estivale sur les zones d'injection. Le réseau de gaz dispose de capacité de stockage du gaz pour satisfaire les 

besoins notamment en chauffage, surtout lors des périodes hivernales. Le gaz étant facile à stocker dans les infrastructures du réseau, 

                                                        
3 Panorama du gaz renouvelable en 2017 ; GRDF, GRTgaz, SPEGNN, Syndicat des énergies renouvelables, Teréga ; 36 p 
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ŎŜƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊicité 

renouvelable, notamment grâce au Power-to-gas qui permet la conversion enǘǊŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ƭŜ ƎŀȊΦ  

 

2.2.6 Aspect économique 

[Ŝ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ ƛƴƧŜŎǘŞ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘŜ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ƎŀǊŀƴǘƛǎ ǎǳǊ мр ans1. /ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƎŀȊΣ ŎŜ ǘŀǊƛŦ 

Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛƳŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ р Ŝǘ ол ŜǳǊƻǎκa²Ƙ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ όL{5b5Σ 

ŘŞŎƘŜǘǎ ǳǊōŀƛƴǎΣ ŘŞŎƘŜǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ōƻǳŜǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴύΦ [Ŝ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ compris 

entre 4с Ŝǘ моф ϵκa²ƘΦ [Ŝ ǘŀǊƛŦ ŘŜ ōŀǎŜ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŀǇǇŜƭŞŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ de 

biométhane (exprimée en Nm3 /h) et de la nature des déchets ou matières organiques traités. Un mécanisme de compensation associé 

ŀǳȄ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭŜ ǎǳǊŎƻǶǘ ŘΩŀŎƘŀǘ Řǳ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ gaz 

naturel et les coûts annexes. Ce mécanisme est géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Au niveau national, la rentabilité 

ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǎǘ ŘŜ рп ϵκa²Ƙ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞs de méthanisation. La production de biométhane a donc une conséquence sur le prix de 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ  

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇǊƻǇǊŜΣ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ Ł ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ƻǳ Ł ƭŀ création de stations par des 

ŀǇǇŜƭǎ Ł ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƳƳŜ ŎŜǳȄ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ /ŜǊǘŀƛƴŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ Iŀǳǘǎ-de-France.  
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3 Les réseaux de chaleur 

3.1 wŀǇǇŜƭ ŘŜ ƭΩŞtat actuel du réseau de chaleur de Béthune 

Actuellement le réseau sŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ǇŀǊǘƛŜǎΣ ƭΩǳƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜ Řǳ /ŜƴǘǊŜ-ville (au nord de la carte ci-dessous) et 

ƭΩŀǳǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Řǳ aƻƴǘ-Liébaut (au sud de la carte) qui sont interconnectées depuis 2003. Le réseau représente près de 7 km 

linéaire de canalisation. 
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Réseau de chaleur de Béthune ; source PPT vulgarisation, commune de Béthune :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ όŎƻƭƭŝƎŜǎΣ ƭȅŎŞŜǎΣ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΧύΣ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ŎƻƭƭŜŎtives de 

bailleurs sociaux et quelques résidences privées.  

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŀ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нр a²ƘΦ  

 

 

Interconnexion 

Moyens de production : 
Å Gaz : 6,1MW 
Å Cogénération (3,3 MWe ς fin OA 10/27) 

Consommation de référence : 7 202 MWh  

Moyens de production : 
Å Gaz : 11MW 
Å Cogénération (1 MWe ς fin OA 10/19) 

Consommation de référence : 22 108 MWh  

Interconnexion 
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Les chaufferies du réseau :  

Actuellement la chaufferie de Béthune Energie Service (BES) du Centre-ǾƛƭƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŀǊ ŎƻƎŞƴŞǊŀtion avec 

un système qui a 2 ans récent installé en 2016, pour une période à venir de 12 ans. La chaufferie consomme actuellement du gaz naturel 

Ŝǘ ŀ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŧƛƻǳƭ ƭƻǳǊŘ ŜƴŎƻǊŜ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŘŜǳȄ chaudières de 6,1 MWh.  

[ŀ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜ Řǳ aƻƴǘ [ƛŞōŀǳǘ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀǘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǘǊƻƛǎ 

chaudières (7000, 5000 et 6000 kWh) fonctionnant au gaz et au fioul (ponctuellement). La puissance totale est de 1,5 MW.  

 

La production actuelle doit assurer de la chaleur 365 jours par an car elle permet la production de chauffage mais aussi cellŜ ŘΩ9ŀǳ 

Chaude Sanitaire, pour des bâtiments tels que le centre aquatique qui ont des besoins au quotidien. 
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3.2 Les projets en cours 

3.2.1 Le développement du réseau existant 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнмΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜΦ  

5ŀƴǎ ƭŀ ƎƭƻōŀƭƛǘŞΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Řƻƛǘ ǇŀǎǎŜǊ Ŝƴ нлнм Ł тр a²Ƙ όŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł нр a²Ƙ ŜƴǾƛǊƻƴύΣ ŎŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǾƻǘŞ Ł ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ 

de la Délégation du Service Public, pour une durée de 20 ans.  

 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǳǊ нлнм ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŀŎǘǳŜƭ Ŝƴ ǊŀŎŎƻǊŘŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ Ŝƴ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ publics 

(lycée, collègesΣ ŦǳǘǳǊǎ ŎƭƛƴƛǉǳŜǎΧύ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ IƻǎǇƛǘŀƭƛŜǊ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜ ǉǳƛ ŀ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŀƴǘŜǎΦ [Ŝ /ŜƴǘǊŜ 

ǎŜǊŀƛǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞ Ƴŀƛǎ ƎŀǊŘŜǊŀƛǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŀǳ ƎŀȊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞΦ  
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tǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ (en bleu le réseaǳ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ Ŝƴ ǊƻǎŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴύ ; Sources : Commune de Béthune 
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3.2.2 [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

a. Nouvelle chaufferie 

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜ ǎǳǊ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Řǳ aƻƴǘ [ƛŞōŀǳǘΣ Ŝƴ Ǌŀǎŀƴǘ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǇƻǳǊ Ŝƴ ǊŜŎƻƴǎǘruire une 

nouvelle à côté. 

 

 

 

 

Projet de la nouvelle chaufferie du Mont Liébaut ; Source : Commune de 
Béthune. 

La nouvelle chaufferie serait alimentée au gaz naturel et au gaz de mine.  

 

b. Production alimentée au gaz de mine 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнмΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ .ŞǘƘǳƴŜΣ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƛǎǎǳŜ Řǳ ƎŀȊ ŘŜ ƳƛƴŜΦ [Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ 

concession est situé à Divion, qui est acheminé à un point de collecte à Béthune. A un point de collecte à Vaudricourt, à proximité de 

Béthune.  
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 En effet, le gisement à Divion semble très important : (près de 9 milliards de m3 disponible)4 et permettrait une production locale à long 

ǘŜǊƳŜΣ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƳƛƴƛŝǊŜǎ ǇŀǎǎŞŜǎΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩƛƴƧŜŎǘŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ce gaz 

dans le réseau de gaz naturel (du fait de ses caractéristiques énergétiques un peu plus pauvre) mais le système produirait de ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

et de la chaleur grâce à 2 systèmes de cogénération (de 2 fois 1,5 MW) ainsi que la production de chaleur par trois chaudières, pour 

alimenter le réseau de chaleur.  

 

 

 

 

Schéma de captage du gaz de Mine (Coal Mine Methane) ou grisou 

 

 

Lƭ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƎŀȊ ŘŜ ƳƛƴŜ alimente une chaudière gaz à hauteur de 3MWth (couplé à une alimentation au gaz 

natǳǊŜƭ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘύ Ŝǘ ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ н a²ǘƘΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜǇǳƛǎ ƭa 

ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜ Řǳ aƻƴǘ [ƛŞōŀǳǘΦ [Ŝ ƎŀȊ ŘŜ ƳƛƴŜ Ŝǎǘ ŀŎƘŜƳƛƴŞ ŜƴǘǊŜ ǎƻƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜ Řǳ aƻƴǘ [ƛŞōŀǳǘ ǎǳǊ un réseau 

de 4 km.  

                                                        
4 wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ; Prefecture du Nord et du Pas-de-Calais ; 2013 
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Réseau du gaz de mine de Béthune ; Sources : Commune de Béthune. 

Site de captage du gaz de Mine 
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{ŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ ŀǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭΣ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊait 

ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǘǊŝǎ ƎǊŀƴŘŜ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ ŦŀŎŜ ŀǳȄ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ Řǳ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ 

se prémunir face à ces fluctuations. Les prix du gaz varient en fonction du contexte des sources, du contexte géopolitique et des 

variations du marché du gaz naturel, qui dépend aussi grandement de ceux du marché des produits pétroliers. Le prix du gaz suit des 

variations mais la tendance générale Ŝǎǘ Ł ƭΩaugmentation.  

 Le réseau serait alimenté à 99% par des énergies renouvelables ou de récupération, Ŝƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜΦ [ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞƴŜǊƎƛŜ 

permet également de proposer des prix auprès des consommateurs relativement bas. Le coût du projet Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 11,8 millions 

ŘΩŜǳǊƻǎ όƘƻǊǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎύ Ƴŀƛǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ снΣнр ϵ¢¢/κa²Ƙ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ όŎŦ ǇŀǊǘƛŜ 

économie). 

 

c. Raccordement potentiel du site du CVE 

Le projet envisage également de connecter le Centre de Valorisation Energétique (CVE) des ordures ménagères au réseau du Mont 

Liébaut, pour un réseau suǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ мп ƪƳΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŀǘǘŜƴŘǳ ǳƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩƛŎƛ Ŧƛƴ нлмф ǎǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ Řǳ /±9Σ ŀǾŜŎ ǳƴ 

projet de recréer un site de CVE, car celui-Ŏƛ ŀ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜΦ !ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ /±9 ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ 

de lŀ ǾŀǇŜǳǊ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΦ [ŀ ǾŀǇŜǳǊ Ŝǎǘ ǊŜǾŜƴŘǳŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ /wh5! Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜƴǾƛǊons à 

ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ /±9 Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞŜ Ł рΣрa²ǘƘΦ [Ŝ /±9 ǇǊƻŘǳƛǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ƴŀƛǎ ƛƭ est 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ŜȄǳǘƻƛǊŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇǊƛƻǊƛǘŞΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ cogénération, 

ƛƭ Ŝǎǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ζ exutoire thermique ». 

Si la décision est de ne pas maintenir le CVE sur le site, la problématique de la valorisation des déchets obligerait à se faire sur un autre 

site (Saint Omer entre autres) ce qui est une solution relativement coûteuse.  

En cas de raccordement au CVE, le réseau de chaleur serait encore agrandi pour alimenter plus de consommateurs : 
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tǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΣ ǎƛ ƭŜ /±9 Ŝǎǘ 

raccordé (différent de la première proposition 

sans le CVE); Sources : Commune de Béthune 

 

Si le projet de /±9 ƴΩŀōƻǳǘƛǘ Ǉŀǎ Ł ǎƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ Ǉǳƛǘǎ 

ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƎŀȊ ŘŜ ƳƛƴŜΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ όǇǊŝǎ ŘŜ н Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ǇŀǊ Ǉǳƛǘǎύ Ƴŀƛǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛon 

hypothétique du CVE pourrait être entièrement assurée. Un second raccordement serait envisageable en 2027 et un autre en 2032. 

 

La Commune de Béthune est en cours de décision pour son propre réseau de chaleur mais son étendue spatiale potentielle pose la 

question de la compétence. La compétence pourrait rester aux mains de la cƻƳƳǳƴŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнм et pourrait devenir intercommunale 

par la suite, pour permettre une ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

 










































